
Asphalt Plant Trainee Crushed
In Conveyor – Spanish

APRENDIZ  DE  PLANTA  DE  ASFALTO
APLASTADO EN EL TRANSPORTADOR
Trevor tenía 24 años cuando murió en un transportador no vigilado
en una planta de asfalto, donde los investigadores llegaron a la
conclusión de que varios procedimientos de seguridad podrían haber
evitado su muerte.

LO QUE SUCEDIO

Trevor era un aprendiz que, junto con un compañero de trabajo,
recibió  instrucciones  para  ayudar  en  la  recalibración  de  un
transportador  despejándolo  de  cualquier  resto  de  asfalto  y
haciendo  correr  el  agregado  a  través  de  él.  Mientras  el
transportador estaba funcionando, Trevor se subió a una viga de
soporte  (directamente  encima  de  una  abertura  no  vigilada  del
transportador)  para  accionar  una  manivela  que  controlaba  una
compuerta en la rampa del transportador.

El compañero de trabajo le dijo a Trevor que “bajara de ahí”, pero
el joven siguió operando el mango. Perdió el equilibrio y cayó de
pie en el transportador. El compañero de trabajo agarró el brazo
de Trevor pero no pudo evitar que fuera arrastrado a una estrecha
abertura del transportador y fuera aplastado.

LOS TRABAJADORES TIENEN CUIDADO

Los  empleados  deben  seguir  estas  recomendaciones  para  evitar
muertes similares cuando trabajen cerca de cintas transportadoras
y otras máquinas:

No  trabaje  con  maquinaria  que  tenga  partes  móviles
expuestas. Reporte la falta de vigilancia a su supervisor.
Asegúrese de conocer dónde se encuentran todos los botones
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de parada para poder desactivar una máquina rápidamente.
No se suba o se pare en la maquinaria. Use plataformas de
trabajo elevadas para activar manijas o interruptores fuera
de alcance.
Asegúrese  de  que  ha  sido  entrenado  para  identificar  y
controlar los peligros asociados con su trabajo, y pida que
se  realice  un  análisis  de  seguridad  laboral  antes  de
comenzar una tarea peligrosa.
Inspeccionar regularmente la maquinaria antes de cada uso.
Podría encontrar un problema que podría llevar a una lesión
grave

Los nombres no son reales, pero los incidentes sí. Estas cuentas
están basadas en investigaciones de muertes reales.

Aprendiz de planta de asfalto aplastado en el transportador

Trevor tenía 24 años cuando murió en un transportador no vigilado
en una planta de asfalto, donde los investigadores llegaron a la
conclusión de que varios procedimientos de seguridad podrían haber
evitado su muerte.

LO QUE SUCEDIO
Trevor era un aprendiz que, junto con un compañero de trabajo,
recibió  instrucciones  para  ayudar  en  la  recalibración  de  un
transportador  despejándolo  de  cualquier  resto  de  asfalto  y
haciendo  correr  el  agregado  a  través  de  él.  Mientras  el
transportador estaba funcionando, Trevor se subió a una viga de
soporte  (directamente  encima  de  una  abertura  no  vigilada  del
transportador)  para  accionar  una  manivela  que  controlaba  una
compuerta en la rampa del transportador.

El compañero de trabajo le dijo a Trevor que “bajara de ahí”, pero
el joven siguió operando el mango. Perdió el equilibrio y cayó de
pie en el transportador. El compañero de trabajo agarró el brazo
de Trevor pero no pudo evitar que fuera arrastrado a una estrecha
abertura del transportador y fuera aplastado.



LOS TRABAJADORES TIENEN CUIDADO
Los  empleados  deben  seguir  estas  recomendaciones  para  evitar
muertes similares cuando trabajen cerca de cintas transportadoras
y otras máquinas:

No  trabaje  con  maquinaria  que  tenga  partes  móviles
expuestas. Reporte la falta de vigilancia a su supervisor.
Asegúrese de conocer dónde se encuentran todos los botones
de parada para poder desactivar una máquina rápidamente.
No se suba o se pare en la maquinaria. Use plataformas de
trabajo elevadas para activar manijas o interruptores fuera
de alcance.
Asegúrese  de  que  ha  sido  entrenado  para  identificar  y
controlar los peligros asociados con su trabajo, y pida que
se  realice  un  análisis  de  seguridad  laboral  antes  de
comenzar una tarea peligrosa.
Inspeccionar regularmente la maquinaria antes de cada uso.
Podría encontrar un problema que podría llevar a una lesión
grave

Los nombres no son reales, pero los incidentes sí. Estas cuentas
están basadas en investigaciones de muertes reales.


