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3  muertos  en  Pensilvania  al  chocar
una  grúa  con  una  línea  de  7.200
voltios 
Un operario de grúa se electrocutó y dos compañeros murieron
tratando de salvarlo después de que la grúa chocara con una línea
eléctrica aérea en una planta de hormigón en un suburbio de
Filadelfia.

Mientras  la  electricidad  corría  por  la  grúa,  uno  de  los
rescatadores empezó a administrarle reanimación cardiopulmonar.
Pero  el  segundo  trabajador  tocó  la  grúa  aún  electrificada,
enviando  una  sacudida  mortal  a  los  tres  hombres,  según  las
autoridades.

Los compañeros de trabajo, aterrorizados, se mantuvieron a la
espera hasta que se desconectó el cable en tensión, dijo George
Strickland, director general de la planta de JDM Materials donde
tuvo lugar el accidente.

Mientras esperaban, la grúa se incendió y quedó como una ruina
humeante. Una línea eléctrica de 7.200 voltios permanecía colgada
sobre su pluma horas después del accidente. Los testigos dijeron
que la grúa estaba retrocediendo cuando chocó con los cables, dijo
Strickland.

Las autoridades no revelaron inmediatamente los nombres de las
víctimas.

Strickland dijo que los tres trabajaban para una empresa que había
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sido contratada para demoler una antigua estructura en la planta.


