Schoolbus Driver Safety -
Emergency Planning Picture This
— Spanish

La imagen muestra un autobls escolar atascado en una amplia zona
inundada de la carretera, lo que supone un riesgo importante tanto
para los pasajeros como para el conductor. El nivel del agua
parece lo suficientemente profundo como para danar los sistemas
mecanicos del autoblds, incluidos los frenos y los componentes del
motor, ademas de crear un riesgo de ahogamiento si la situaciédn
empeora. Esta situacidén pone de manifiesto la falta de medidas
proactivas, como evitar las carreteras inundadas en condiciones
meteoroldgicas adversas o garantizar la planificacidén de rutas
alternativas seguras. El riesgo de que el autobus vuelque o entre
agua en su interior también pone en peligro la seguridad de 1los
pasajeros.

Para garantizar la seguridad en tales situaciones, los conductores
de autobuses escolares deben estar capacitados para reconocer las
condiciones peligrosas de la carretera y evitar las zonas
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inundadas, ya que incluso el agua poco profunda puede inmovilizar
un autobls o crear riesgos para la vida. La planificacién de
emergencias debe incluir el conocimiento de rutas alternativas, la
vigilancia meteoroldogica en tiempo real y protocolos de
comunicacién claros con los servicios de emergencia. En caso de
incidente relacionado con una inundacidén, los conductores deben
evacuar rapidamente a los alumnos a terrenos mas elevados,
manteniendo un proceso tranquilo y ordenado. Ademas, 1los
simulacros de seguridad peridédicos deben preparar a los pasajeros
para evacuaciones rapidas en caso de emergencia, reduciendo el
panico y garantizando la seguridad de todos.



