
Tree  Trimmer  Fails  to  Attach
Harness Properly – Spanish
Un experimentado podador de árboles cayó 12 metros (40 pies) hasta
su muerte después de que el cinturón de seguridad que llevaba
puesto funcionara mal.

La  víctima  había  sido  contratada  para  podar  palmeras  en  un
complejo de apartamentos de California y estaba cortando las ramas
de varias palmeras cuando cayó. Los compañeros de trabajo oyeron
al hombre gritar y lo encontraron tirado en el suelo.

La víctima estaba usando dispositivos de seguridad (incluyendo un
cordón y una cuerda) para asegurarse al árbol. Sin embargo, una
investigación reveló un pestillo de seguridad roto y una cuerda de
seguridad no asegurada. El supervisor del hombre les dijo a los
investigadores que la cuerda de seguridad no había sido asegurada
y que se había roto un cerrojo con resorte para conectar la cadena
al anillo D del cinturón de seguridad.

El equipo de seguridad es prácticamente inútil si se rompe o se
utiliza  incorrectamente.  Protéjase  examinando  su  equipo  de
seguridad antes de cada uso para asegurarse de que esté en buenas
condiciones  de  funcionamiento.  Use  sillas  de  montar  de  los
trabajadores de los árboles si trepa a los árboles como parte de
su trabajo. Los zapatos proporcionarán una tracción extra muy
necesaria.
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